
製品規格

付属部材
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断熱材裏貼り：
ポリエチレンフォーム
t=4mm

外壁：角波

桟鼻

溝板

スペーサー

スペーサー

桟棒キャップ 桟棒
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桟棒

桟棒キャップ接合部詳細

働き幅 400

葺き方向

つかみ込み

けらば唐草

野地板

母屋

ルーフィング

日輪マイルド瓦棒
働き幅

働き幅 4001/2以下
32
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ケミカル面戸 雪止金具（アングルL-50）

雪止アングル

雪止金具

日輪マイルド瓦棒
桟棒が溝板を押さえ込む耐風圧性に優れた独自のキャップ嵌合瓦棒屋根材です。

丸みをおびた桟棒キャップが本瓦棒の風格を演出いたします。

原 板 幅

働 き 幅 400 mm

457 mm (溝板)

板　　厚 0.4  0.5  0.6 mm

推奨勾配 5/100 以上

アーチ加工 r = 10 m以上

使用材料

単位質量
6.76 kg/ｍ2
7.90 kg/ｍ2
9.05 kg/ｍ2

0.4mm
0.5mm
0.6mm

JFE ガルバリウム鋼板
その他各種鋼板

桟棒キャップ

溝板

ビス

スペーサー

桟棒

桟鼻

軒先唐草

ルーフィング


