
軒先唐草：屋根同材加工

つかみ込み

破風板（別途）

軒天

棟包み：屋根同材加工
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外壁下地材

▼
鉄

骨
面

1
5
0

母屋:：C-100×50×20×2.3＠606

野地板継手部＠1,820毎ダブル

母屋:：C-100×50×20×2.3＠606

野地板継手部＠1,820毎ダブル

母屋:：C-100×50×20×2.3＠606

野地板継手部＠1,820毎ダブル

棟包み：屋根同材加工

ケミカル面戸

エプロン水切

立ち上げ
（水返し）

エプロン水切

馳金具＠400

外壁材

立ち上げ

（屋根・ゴムアス）
母屋:：C-100×50×20×2.3＠606

野地板継手部＠1,820毎ダブル

■製品詳細　　Ｓ＝１／5

■ケラバ詳細図　　Ｓ＝１／５■棟部 詳細図　　Ｓ＝１／５■軒先詳細図　　Ｓ＝１／５
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■屋根水上外壁取合部 詳細図　　Ｓ＝１／５ ■屋根妻側外壁取合部 詳細図　　Ｓ＝１／５

カラーＧＬ鋼板　ｔ＝０．５

野地板：木毛セメント板　ｔ＝２５
下葺き：ゴムアスルーフィング 1.0mm

現場寸法
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ビードタイプ・さざ波タイプ

４５７㎜

下かん合部

上かん合部

ピーチルーフ26納まり図

かん合型縦葺き：日輪ピーチルーフ26（W355・H26）

カラーＧＬ鋼板　ｔ＝０．５

野地板：木毛セメント板　ｔ＝２５
下葺き：ゴムアスルーフィング 1.0mm

かん合型縦葺き：日輪ピーチルーフ26（W355・H26）

カラーＧＬ鋼板　ｔ＝０．５

野地板：木毛セメント板　ｔ＝２５
下葺き：ゴムアスルーフィング 1.0mm

かん合型縦葺き：日輪ピーチルーフ26（W355・H26）

カラーＧＬ鋼板　ｔ＝０．５

野地板：木毛セメント板　ｔ＝２５
下葺き：ゴムアスルーフィング 1.0mm

かん合型縦葺き：日輪ピーチルーフ26（W355・H26）

カラーＧＬ鋼板　ｔ＝０．５

野地板：木毛セメント板　ｔ＝２５
下葺き：ゴムアスルーフィング 1.0mm

かん合型縦葺き：日輪ピーチルーフ26（W355・H26）
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５ｍ以上（アーチ加工）
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（働き幅）

葺き方向
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鋼板加工下地

馳金具＠355
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鋼板加工下地

馳金具
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